
Microfluidic Flow meter

Specification 사양 Applications 사용분야

Features 특징
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-범용 미소 유량 측정 분야
-분석 기기 분야
-제약 공정 제어 분야
-정밀 화학 분야
-실험실 및 연구 장비
-의료 자동화 기기

-MEMS (Micro Electro Mechanical System)
-100:1 이상의 넓은 다이나믹 레인지
-탁월한 온도 성능과 높은 압력㎕
-7㎕ 미만의 작은 데드 볼륨
-Bluetooth 옵션

설계치수는 영업부에 문의 또는 승인도를 요청바랍니다. 상기 치수는 변경될 수 있습니다.

For exact size of each item, Please contact Sales Dept. Above-mentioned dimensions are changeable.

① ② ③ ④

우일플루콘 Wooil Flucon ☎ : 031 – 798 – 8743 (E-Mail) sales@flucon.co.kr

Full scale flow range 2 ... 50/ 100 ... 400 mL/min

Turn-down 100:1

Accuracy ±(2.0+0.5FS) %

Working temperature 5-50 °C

Temperature effects < 0.1 %/°c

Pressure rating 8 bar

Maximum pressure 10 bar

Dead volume < 7.0 ml

Power supply 3.6-6.0 Vdc

Electrical interface I2C/ 0.25-2.75 Vdc/IO-Link
optional

Wireless Bluetooth 4.2 with APP and
optional cloud data

Response time <100 msec

Display OLED

Mechanical
connection

1/4" - 28 (0-50mL/min); NPT
or customized (0~400mL/min)

Wetted materials Polyphenylsulfone, PEEK, SiNx,
and stainless steel

Reference conditions 20°C, 1013 mbar, DI water

Storage temperature -10 - +70 °C

Weight <230 gram

Protection IP50

CE/RoHS EN61326 -1 ; -2 ; -3

Ordering Information    주문방법

Dimension    크기

□ - □ - □ - □

① Fullscale ② connection ③ interface ④

소2mL/min;

대400mL/min

Maximumturn-down 100:1
(예를들어 fullscale, 30mL/min 선택하면, 

최소유량은0.3mL/min)

U : (1/4"-28)for2...50mL/min

N : NPTfor100...400mL/min

V : 0.25-2.75Vdc;I-l2C

O : IO-Link

W : 물

A : IPA (이소프로필알코올)

S : 특수액체
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